
07-CSL-099N-01    I     144604    I     T001-L001-F015-S001     I    7750902021421
07-CSL-099N-02    I     144605    I     T001-L001-F015-S001     I    7750902087861
07-CSL-099N-03    I     144566    I     T001-L001-F015-S001     I    7750902021445
07-CSL-099N-04    I     144606    I     T001-L001-F015-S001     I    7750902021452
07-CSL-099N-GOLD    I     145276    I     T001-L001-F015-S001     I    7750902106111

Spots - Iluminación Comercial

Descripción

Usos

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Metal

-Acabado: Satinado

-Dimensiones cuerpo: Ø110x25mm

-Colores:

-Espacios Comerciales

-Residenciales

-Oficinas

-Escuelas

-Hospitales

-Pasillos

-Baños

-Dormitorios

-Vestíbulos

Spot Dirigible Ojo de Buey Llano para empotrar en techo. Uso para interiores. No incluye lámpara.

Spot Dirigible Ojo de Buey Llano
para Empotrar

Dimensiones

c

Ø110

Datos técnicos

W

V

Hz

Socket

1x50W máx.
 
220V

60Hz

GU10

Ø110

25

Ø80mm

c cc
GU10

c

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro - Lima 27
Central Telefónica: (511) 411-9552 
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe


