
07-CSL-011-01      I    144601     I     T001-L001-F006-S001     I     7750902021384
07-CSL-011-02      I    144567     I     T001-L001-F006-S001     I     7750902087847
07-CSL-011-04      I    144603     I     T001-L001-F006-S001     I     7750902021414
07-CSL-011-03      I    144602     I     T001-L001-F006-S001     I     7750902126706
07-100/GU10/GL   I    144952     I     T001-L001-F006-S001     I     7750902106104

Spots - Iluminación Comercial

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Protección medio ambiente

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Metal

-Acabado: Satinado

-Dimensiones cuerpo: Ø110x50mm

-Colores:

-Espacios Comerciales

-Residenciales

-Oficinas

-Escuelas

-Hospitales

-Pasillos

-Baños

-Dormitorios

-Vestíbulos

Spot Ojo de Buey para empotrar en techo. Uso para interiores. Cuenta con cuerpo dirigible para 

orientar la luz. No incluye lámpara GU10. Ideal para caja octogonal.

Spot Dirigible Ojo de Buey
para Empotrar

Dimensiones

Ø110

Datos técnicos

Potencia

Voltaje

Frecuencia

Socket

Índice de 
protección

1x50W máx.
 
110V

60Hz

GU10

IP20

Ø110

50

Ø80mm

75

29

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552 
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE 
ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

Blanco Bronce Silver Dorado Negro


