
Bombillo LED- Bombillería

Ø95

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

-Interiores Comerciales

-Residenciales

-Espacios comunes

-Barras de bares

-Ascensores

-Pasillos

-Armarios

Lámpara Globo LED 12W sustituyen a las lámparas incandescentes y ahorradoras E27, sin ningún 

tipo de ajuste y no necesita el uso de transformador, así obtendrá un ahorro de hasta 85% en su 

consumo de energía. Son un 85% más eficaces, larga duración, no emite calor y son más 

resistentes a los golpes.
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Lámpara para
Adosar/Empotrar

200°

Dimensiones

c

11-GLOB/LED/12W/30K/220V    I     133222    I     T001-L003-F010-S004     I    7750902096641
11-GLOB/LED/12W/60K/220V    I     133221    I     T001-L003-F010-S004     I    7750902096634
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Datos técnicos
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3000K
6000K 

1100Lm
1200Lm
 
91.66Lm/W
100Lm/W    

150-240V

60Hz

CRI 80

Socket

Lifetime

E27

25,000 hrs.

*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, 
presentará parpadeo o no se apagará al 100%.

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552 
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe

B

Energía
A
B
C

D
E
F
G

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Policarbonato

-Acabado: Brillante

-Dimensiones cuerpo: Ø95x127mm

-Colores:
Blanco

Factor de 
potencia

0.5

Certificaciones:

Conformidad Europea


