
Bombillo LED- Bombillería

Ø50

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

-Interiores Comerciales

-Residenciales

-Barras de bares

-Vestíbulos

-Pasillos

-Armarios

-Ascensores

Lámpara GU10 LED 8W equivalente a una lámpara halógena de 70W. Sin ningún tipo de ajuste y 

no necesita el uso de transformador, así obtendrá un ahorro de hasta 85% en su consumo de 

energía y 40,000 horas de vida útil. Larga duración y mayor resistencia a los golpes.

Lámpara LED 
GU10 

Dimensiones

11-GU10/LED/8W/60K/220V/900LM      I     146167     I     T001-L003-F010-S001     I    7750902119784

56

Ø50

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Policarbonato + Aluminio +

                           PBT (Polímero termoplástico)

-Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø50x56mm

-Colores:
Blanco
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INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE 
ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

IMPORTANTE:

Datos técnicos

Potencia

Temp. de color

Lúmenes

Eficiencia

Voltaje

Frecuencia

Índice de
Protección

Socket

CRI

Tiempo de vida


