
www.aresperu.com.pe

PUERTA - CRISTINA
FICHA TÉCNICA

MANUAL DE INSTALACIÓN:
El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
Debe ser instalada en la última etapa de la obra.
Ambientar la puerta a la humedad y temperatura 
del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
Colocarla en forma horizontal una sobre otra 
aisladas del piso.

GARANTÍA:
5 años contra defectos o deficiencias que 
provengan de la fabricación o de los materiales 
utilizados, de acuerdo a la 
CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

VENTAJAS:
Medidas estándar.
Fácil para dar acabado. 
Amigable con el medio ambiente.
Para uso en interiores y exteriores.

DETALLESITEM TIPO CARACTERÍSTICAS

TABLERO1
Tablero de 

pino alistonado

Material: Pino.
Textura: Lisa.

Sistema Finger Joint: Corte dentado 
para mayor resistencia y estabilidad.

Ruteado según diseño.

MEDIDAS TOLERANCIA

DIMENSIONES

+/- 1.5mm950mm750mm

+/- 1.5mm2070mm

+/- 1.5mm

ESPECIFICACIONES

ANCHO DE LA HOJA

ALTO DE LA HOJA

ESPESOR DE LA HOJA 44mm

850mm
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3 RUTEADO

2 FINGER JOINT

1 TABLERO ALISTONADO

4 ECO AMIGABLE


